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2. Artikelnummern und Daten

| VORTEX-Rohre - druckluftbetriebene Kiltegeneratoren

Funktion: Einstrémende Druckluft wird durch das VORTEX-Rohr in einen Warmluft- und einen Kaltluftstrom aufgeteilt.
Die warme Luft tritt auf der einen, die kalte Luft auf der anderen Seite des Rohres aus. Durch ein Regulierventil l&sst sich
die Temperaturdifferenz zwischen eintretender Druckluft und austretender Kaltluft einstellen. Bei sinkender
Austrittstemperatur verringert sich gleichzeitig die austretende Kaltluftmenge. Es lassen sich Temperaturen von -40°C auf
der Kaltluft- und bis zu +110°C auf der Heif3luftseite erzeugen. Bei konstanter Lufteintrittstemperatur und Druck kann
die Austrittstemperatur mit einer Toleranz von +/- 0,6 K eingestellt werden.

Werkstoffe: Gehduse: Edelstahl AlSI 303, VORTEX-Generator: Kunststoff

Temperaturbereich: -20°C bis max. +120°C

Betriebsdruck: 1 - 8 bar, optimal: 5 bar (gefilterte, ungeslte Druckluft)

Anwendungsbeispiele: ¢ genaue Temperaturregelung
* genauve Anpassung des VORTEX-Rohres an jede Anforderung durch mitgelieferte leicht

wechselbare VORTEX-Generatoren

* Kuhlung von Létstellen, HeiBkleber oder Klebstoffen

 Khlung beim Punktschweifien, vermeidet Verfarbungen und Verformungen

¢ Khlung von z. B. flussiger Schokolade in der Lebensmittelverarbeitung

* Kihlung von Kaltform- und Ultraschallwerkzeugen

* Kihlung bei spanabhebender Bearbeitung ohne KihImittel (z. B. fur Kunststoffe)

* Khlung von Nadeln in Néhmaschinen
* Kihlung von Schneidwerkzeugen

* Thermo-Prifung elektronischer Komponenten

* Schrumpfpassungen

%‘reile: ¢ geringe Anschaffungs- und Betriebskosten

* wartungsfrei

* keine beweglichen Bauteile - kein Verschleifl

o fur den Betrieb wird nur Druckluft benétigt,

keine Elektrizitét

* keine Rucksténde auf dem gekihltem Gut

durch KthImittel oder Kéltespray

/m

Ka”eerzellgu”g

Typ VORTEX 14 B

Typ VORTEX 14

Typ VORTEX 14 KP

* Lufteintritt bei 5,5 bar und 20°C, Regelungsschraube 2,5 Umdrehungen gedffnet (70% des Luftstrahls entweicht als Kaltluft)

*** als Standard in allen VORTEX-Rohren eingebaut

Luft- Kaltluft- Bau-
Typ eintritt austritt linge  Rohr-@ Lieferumfang
VORTEX14B Rp 1/4“1G G 1/4"AG 210 45 VORTEX-Rohr mit rotem Generator
VORTEX 14 Rp /4" 1G G 1/2"IG 285 45 VORTEX-Rohr mit Schalldémpfer (fur Kaltluft-
seite), 8 Stk. VORTEX-Generatoren (gelb, grin,
rot, weif}, blau, grau, beige), Gelenkschlauch
............................ for Kaltluft
VORTEX 14 KP Rp 1/4"1G G 1/2"1G 285 45 VORTEX-Rohr mit Schalldémpfer (fir Kalt- und
Warmluftseite), 4 Stk. VORTEX-Generatoren
(gelb, rot, blau, braun), Gelenkschlauch fir
........................... Kaltluft, Magnetfuf3
VORTEX 14 CC ** Rp /4 1G  Gehduse- 200 45 VORTEX-Rohr zur Schaltschrankkihlung (max.
befestigung 1800x1800x600), Thermostatsteuerung, 4 Stk. Typ VORTEX 14 CC
in 3/4"-Loch, VORTEX-Generatoren (gelb, rot, blau, braun),
Luftverteilung Abluftventil in VORTEX-Rohr integriert, Schlauch
durch Schlauch zur Luftverteilung, ausgefihrt nach IP 56
** bitte gewiinschte Spannung angeben
VORTEX-Generatoren
Farbe gelb grin rot*** weifl blau grau beige braun
Temperatur* -31C° -33C° -30C° -34C° -26C° -30C° -24C° -29C°
Kélteleistung* (kcal/h) 130 130 230 230 380 380 630 630
Luftverbrauch* (I/min) 280 280 420 420 700 700 990 990

3. Sicherheitshinweis

' Achtung: Das VORTEX-Rohr erzeugt sowohl kalte als auch heif3e Luft. Teile des Rohres werden im
° Betrieb hei3/kalt und sollten nicht berihrt werden.
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4, Funktionweise und Einstellung

Die am Drucklufteingang eintetende Luft wird innerhalb des Rohres mitttels eines sogenannten Generators in eine
schnelle Rotation versetzt und strémt entlang der AuBenwand in Richtung HeiBBluftaustritt. Ein Teil der Luft tritt hier aus,
der andere Teil stromt durch das Zentrum zuriick und kihlt sich dabei ab. Die kalte Luft tritt am Kaltluftausgang aus.

Das Verhélinis des Volumenstroms und der Temperatur in einem VORTEX-Rohr sind voneinander abhéngig. Offnet
man das Regulierventil am HeiBluftaustritt, verringert sich der Kaltluft-Volumenstrom und die Temperatur sinkt. Durch
SchlieBen des Ventils verstarkt sich der Kaltluftstrom und dessen Temperatur steigt an. Der Prozentsatz an Luft, der aus
dem kalten Ende des VORTEX-Rohres strémt, wird Kaltluftanteil genannt.

Die gewinschte Temperatur stellt man mithilfe eines Thermometers ein, den man in den kalten Luftstrom hélt und mit
dem Regulierventil am HeiBluftaustritt die gewiinschte Temperatur stufenlos reguliert.

Durch einfaches Wechseln des Generators lassen sich verschiedene Leistungsstufen mit einem Vortex-Rohr erzielen.

Druckluft Eingang

Kaltluft e HeiBluft

Regulierventil

Vortex Spin Kammer

5. Austausch des VORTEX-Generators

Zum Austauschen des Generators 18st man zundchst die Verschlusskappe (1) am Kaltluftaustritt und enfernt vorsichtig
den O-Ring (2). Jetzt ldsst sich der Generator (3) aus der Wirbelkammer (4) entnehmen und durch einen anderen
Generator (3) ersetzen. Anschliefend sind der O-Ring (2) und die Verschlusskappe (1) wieder zu montieren.

Druck Kélteleistung in %

Bar 20 30 40 50 60 70 80

Die Zahlen in den blauen Kasten zeigen die Temperatur-Senkung der EinlaBluft in °C
Die Zahlen in den roten Késten zeigen den Temperatur-Anstieg der EinlaBluft in °C



